Symalit AG

Hardstrasse 5, CH-5600 Lenzburg

Tel. +41 62 885 83 80, e-mail: verkauf@symalit.ch, www.symalit.com

Artikelspezifikation

Doppelsteckmuffen (KRDM)

1. Geometrische Eigenschaften

1.1 Abmessungen der Doppelsteckmuffen
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Muffeninnen- Aussendurch- Gesamte Einstecktiefe Wandstarke | Gesamtlanae
Art. Nr.| DN | Dimension messer bei | Einstecktiefe | nach Sicke A 9 Gewicht [kg]
durchmesser | _. e, [mm] Lot [mm]
Sicke dg, [mm] Ls [mm] [mm]
g [mm]
506327 | K40 50/40 50.5 69.1+4.1 120+ 7 90 +5 3.1+£0.2 267 + 16 0.17 £0.01
506972 | K55 63/55 63.6 86.6 +5.2 170+ 10 1308 3.9+0.2 374 £ 22 0.36 £ 0.02
531527 | 60 72/60 72.8 94+ 6 110+ 7 80+5 3.1+£0.2 254 + 15 0.25+0.01
531531| 80 92/80 93.0 116 +7 120+ 7 85+5 3.6+0.2 276 £ 17 0.38 £ 0.02
531535| 100 112/100 113.2 138+ 8 130+ 8 90 +5 3.4+0.2 302+ 18 0.50 + 0.03
531539 | 120 132/120 1334 160 + 10 138+ 8 100+ 6 3.7+0.2 316 £ 19 0.67 +0.04
531543 | 150 163/148 164.7 192 + 12 165 + 10 1107 3.7+£0.2 373+ 22 0.95 + 0.06
507447 200 214/195 216.1 254 + 15 255+ 15 180+ 11 76+05 552 + 33 3.17 £0.19
532355| 250 250/235 252.4 295 + 18 150 + 10 85+5 9.5+0.6 310+ 19 3.00+0.18

Letzte Aktualisierung: 10.03.2025
Freigegeben am: 10.03.2025

Erstellt durch TGR
Aktualisiert durch JOD

Freigegeben durch TGR/UZU
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2. Eigenschaften des Werkstoffes

2.1 Zusammensetzung des Formstiickes

Formstlck: besteht aus schwarzem HDPE oder einem Hochleistungs-Ethylen-Propylen-Copolymer

Dichtung: besteht aus schwarzem EPDM/SBR

2.2 UV-Stabilisierung

HDPE, Hochleistungs-Ethylen-Propylen-Copolymer und EPDM/SBR sind mit Russ gegen UV-
Strahlung stabilisiert.

2.3 Dichte

Dichte HDPE: min. 0.945 g/cm?®

2.4 MER

MFR HDPE: 0.2-2.0 /10 min bei 190 °C und 5 kg Belastung

Letzte Aktualisierung: 10.03.2025 Erstellt durch TGR Freigegeben durch TGR/UZU

Freigegeben am: 10.03.2025 Aktualisiert durch JOD
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