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Artikelspezifikazion

Mehrfachrohr

1. Allgemeine Informationen

Bezeichnung

Artikelnummer

Werkstoff

Farbe

Verpackung

max. Einblasdruck

Kleinster Biegeradius

Für Rohreinzug:
min. Durchmesser Rohr

Gewicht

10140

10 bar bei 20°C Oberflächentemperatur
6.5 bar bei 60°C Oberflächentemperatur

20de 20°C / 50de 0°C (dazwischen linear interpolieren)

Beschriftung auf beiden inneren Rohren
Ø40 Farbe gelb, Ø32 Farbe grün

SYMALIT PEHD Kabelrohr MR4 + PTT Ø40/32/40/32 + Monat, Jahr (codiert), 
Arb.Nr., Meter (nur auf einem Rohr)

MR4 32x2.0 / 40x2.5 / 32x2.0 / 40x2.5

531134

MR4 Ø32/40/32/40
Art. 531134

schwarz

HDPE

max. Zugkraft

ohne Sonneneinstrahlung, gleichmässiger Zug auf alle Rohre vorausgesetzt, über 
max. 0.5h

Kennzeichnung

Jahr codiert: z.B. Jahr2001 - Jahr1955 = 46

Auf Haspel Ø 3m
4x am Umfang mit PP-Bindeband gebunden
1 Etikette
Ende mit Schutzkappen versehen
Längen < 500 m sind nicht zulässig

20°C : 7000 N
40°C: 4400 N

DN120

1.05 kg/m

Aktualisiert am: 06.10.2025
Freigegeben am: 22.03.2024

Erstellt durch JOD
Aktualisiert durch JOD

Freigegeben durch TGR/UZU
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2. Dimensionen

MR4 Ø32/40/32/40, Art. 531134
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