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Artikelspezifikation

507123 72/60 150 7.0 40 60 s 15 min

507122 92/80 150 8.5 40 100 s 15 min

507041 112/100 200 10.5 40 140 s 15 min

506703 132/120 200 12.0 40 140 s 15 min

507118 163/148 250 15.0 40 180 s 20 min

506702 214/195 250 20.0 40 280 s 20 min

1. Abmessungen der Elektroschweissmuffen

15060

HDPE - Kompatibel mit Kabelschutzrohren aus HDPE (Symalit DIL-Force, HD-Neuware, Symtop)

Wandstärke e

[mm]

2. Passende Schweissgeräte
Die Schweissparameter der Muffe sind auf einem Strichcode definiert, diese müssen vor dem Schweissen eingelesen 

werden. Es können daher nur Schweissgeräte verwendet werden, die über einen Strichcode-Leser verfügen. 

Der Strichcode entspricht ISO 13950.

Der Anschluss-Pin für die Stromkabel hat 4.0 mm Durchmesser.

Geeignet sind beispielsweise Geräte vom Typ Friamat (Aliaxis), MSA (Georg Fischer) oder Pegasus P1200 (Gawaplast)

Nicht geeignet sind Geräte von Geberit oder Akatherm - da diese nicht über einen Strichcode-Leser verfügen.

Schweiss-

Spannung

[V]

3. Material

AbkühlzeitSchweisszeit

Elektroschweissmuffe für Kabelschutzrohre

Art. Nr.

Geeignet für 

Rohrdimension

OD/ID

[mm]

Gesamtlänge  Ltot

[mm]
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